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O6mbexT: korensHasg MVYTI «Illapunnckoro XKKX»

MBI HIKETIO P CaBIITHECS:

Hupexrop MVII «llapuurckoe XXKX» Oumrep BHTaJIHH AnekceeBuH,

YeHsl KOMUCCHH:

TeXHUK 31eKTpuk ITonos Annpei Bnagumuposwd, cecaps depssoun Cepreit
HukonaeBuy, COCTaBUIIM HACTOSIIUM AKT B TOM, YTO B Iieprox ¢ 12 aBrycra 2020
r. mo 12 aBrycra 2020 r. Ha y4acTkax ceTu coriiacHo Tabmmiie 6BII0 IPOBELEHO
TUIPAaBINIECKOE UCIBITaAHNE TPyOOIIPOBOIa MPOOHBIM AaBICHUEM U Ha BPEMS
yKa3aHHOE B

Tabmuie 1

KotenpHas «MYTI lapunnckoe XKX» c. H_IaquHo yi. CoBetckas 47a (nByxTpyOHas ymamca)

Ton BBOZA B Haumenosanue yuacTka Hapymmm JHAMETD Jlmea JlaBnenue pu BpeMs Ppe3yabTaT
IKCILTYaTaLHEO0 TpyGOIPOBOJOB Ha TpyGomporoza, ( B HCIIBITAHHUAX,
(mepexmnamki) yuactke DH, m JBYXTPYOHOM Kre/cM2
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С целью определения фактического состояния тепловых сетей с. Шарчино  Сузунского района Новосибирской области, определения плана работ по замене, реконструкции, капитальному ремонту на основании Приказа № 44-а   от 01.08.2020г   были проведены работы по обследованию тепловых сетей, состоящие из камерального обследования и
технической инвентаризации, включающего в себя: гидравлические испытания сетей, визуальное обследование объектов теплоснабжения.

Работы проводились силами эксплуатирующей организации МУП «Шарчинское ЖКХ» без привлечения третьих лиц.

Состав участников технического обследования:

Директор МУП «Шарчинское  ЖКХ»  Фидлер В.А.
Члены комиссии: Попов А.В., Дерябин С.Н.
Представители Администрации Шарчинского сельсовета:

Глава   Шарчинского сельсовета Кондратьева Н.В.
Период проведения гидравлических испытаний:

с «12» августа 2020г  по «12» августа 2020г
Период камеральной проверки и визуального обследования объектов теплоснабжения
с «12» августа 2020г  по «12» августа 2020г

Результаты обследования приведены в таблице по каждому источнику тепла и Приложении № 1 к настоящему отчет

	Техническое обследование источников тепла

	Котельная МУП «Шарчинское ЖКХ»
	Основное оборудование
	Описание

	Год ввода

	2013

	Котел КВм – 1,0КБ (Титан-1,0-95ОУР) – 3 щт
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]




	Котельная введена в эксплуатацию 2013году, основное топливо уголь. Теплоноситель – вода, температурный график отопления 95/70ºС. Гидравлическая схема котельной – двухконтурная. Управление котельной – ручной режим при присутствии персонала по погодозависимым  условиям. Теплопроизводительность  2,58Гкал.


	
	
	Результаты обследования: Резервное топливо есть. Система теплоснабжение  двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по двухконтурной системе с помощью пластинчатых теплообменников. Котлы находятся в эксплуатации  с 2013 года. Неоднократно проводилось техническое обслуживания. Максимально возможность температурного режима  - 95ºС. Износ оборудования составляет – 20%,теплоситей – 14%. В отопительном сезоне 2019г котельной израсходовано 970 тонн угля. Эффективность использования топлива 85%. 


	
	
	Основное оборудование

	Описание

	
	
	Теплообменник НН №19
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	Теплообменник НН №19 введен в эксплуатацию в 2013году. Максимальная мощность теплообмена 38-72




Котельная с.Шарчино Сузунского района Новосибирской области 
	Год ввода в эксплуатацию(перекладки)
	Св-во о гос.регистрации
	Наимен.участка
	Назначение тепловой сети
	Наружный диаметр трубопроводов на участке м 
	Длина трубопровода ( в двухтрубном исчислении) м
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения оси трубопроводов м

	2013
	Нет данных
	ТК-1-2
	отопление
	0.110
	160
	подземный,

безканальная
	1.3

	Уровень износа 14%
	Результаты камеральной проверки: регулярные плановые  ремонты на протяжении последних 2-лет.Результаты визуального осмотра: сети проходят без лотков , изоляция из полипропилена. Состояние сети удовлетворительное. 
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.


	1998
	Нет данных
	ТК-2-9
	отопление
	0.114
	80
	подземный,

безканальная
	1.3

	Уровень износа  14%
	Результаты камеральной проверки: регулярные плановые  ремонты на протяжении последних 2-лет.Результаты визуального осмотра: сети проходят без лотков , изоляция из полипропилена. Состояние сети удовлетворительное. 
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.


	1998
	Нет данных
	ТК-5-8
	отопление
	0.114
	112
	подземный,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа  14%
	Результаты камеральной проверки: регулярные плановые ремонты на протяжении последних  2-лет. Результаты визуального осмотра: сети проходят без лотков, изоляция из полипропилена. Состояние сети удовлетворительное. 
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.


	2009
	Нет данных
	ТК № 2-3
	отопление
	0.110
	65
	подземный,

безканальная
	1.3

	Уровень износа  14%
	Результаты камеральной проверки: регулярные плановые ремонты на протяжении последних  2-лет. Результаты визуального осмотра: сети проходят без лотков, изоляция из полипропилена. Состояние сети удовлетворительное. 
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

	2010
	Нет данных
	ТК № 3-4
	отопление
	0.90
	215
	подземный,

безканальная
	1.3

	Уровень износа 14%
	Результаты камеральной проверки: За 2 года проводились плановые работы.

Результаты обследования: состояние сети удовлетворительное ,трубопровод без коррозий. Запорная арматура обеспечивает герметичность. Тепловые камеры находятся в удовлетворительном состоянии. Нормативных требований не нарушают. Теплокамеры  сухие оснащены дренажными  колодцами для отвода воды. Соблюдены нормативные расстояния обслуживания арматуры. Глубина камеры 1,8м.
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.
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	2013
	Нет данных
	ТК-3-15
	отопление
	0.90
	63
	подземная,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа  14%
	Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 2 года проводились плановые.
Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное, трубопроводы в норме, запорная арматура обеспечивает герметичность удовлетворительно. Тепловые камеры находятся в состоянии не нарушают нормативные требования. 
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

	2013
	Нет данных
	ТК-15-17
	отопление
	0.75
	140
	подземная,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа  14%
	Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 2 года проводились плановые.
Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное, трубопроводы в норме, запорная арматура обеспечивает герметичность удовлетворительно. Тепловые камеры находятся в состоянии не нарушают нормативные требования. 
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

	2013
	Нет данных 
	ТК-1-ЗАО
	отопление
	0,75
	80
	подземная,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа 14%
	Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 2 года проводились плановые.
Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное, трубопроводы в норме, запорная арматура обеспечивает герметичность удовлетворительно. Тепловые камеры находятся в состоянии не нарушают нормативные требования. 
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

	2013
	Нет данных 
	ТК-1-ЗАО
	отопление
	0,63
	80
	подземная,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа 14%
	Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 2 года проводились плановые.
Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное, трубопроводы в норме, запорная арматура обеспечивает герметичность удовлетворительно. Тепловые камеры находятся в состоянии не нарушают нормативные требования. 
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

	2007
	Нет данных 
	ТК-5-6
	отопление
	0,90
	83
	подземная,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа  14%
	Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 2 года проводились плановые.
Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное, трубопроводы в норме, запорная арматура обеспечивает герметичность удовлетворительно. Тепловые камеры находятся в состоянии не нарушают нормативные требования
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

	2007
	Нет данных 
	ТК-6-7
	отопление
	0,63
	78
	подземная,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа  14%
	Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 2 года проводились плановые.
Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное, трубопроводы в норме, запорная арматура обеспечивает герметичность удовлетворительно. Тепловые камеры находятся в состоянии не нарушают нормативные требования. 
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

	2011
	Нет данных 
	ТК-1-13
	отопление
	0,110
	490
	подземная,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа  14%
	Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 2 года проводились плановые.
Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное, трубопроводы в норме, запорная арматура обеспечивает герметичность удовлетворительно. Тепловые камеры находятся в состоянии не нарушают нормативные требования. 
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

	2011
	Нет данных 
	ТК-13-14
	отопление
	0,90
	90
	подземная,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа  14%
	Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 2 года проводились плановые.
Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное, трубопроводы в норме, запорная арматура обеспечивает герметичность удовлетворительно. Тепловые камеры находятся в состоянии не нарушают нормативные требования. 
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

	2011
	Нет данных 
	ТК-13-СОШ
	отопление
	0,90
	60
	подземная,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа  14%
	Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 2 года проводились плановые.
Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное, трубопроводы в норме, запорная арматура обеспечивает герметичность удовлетворительно. Тепловые камеры находятся в состоянии не нарушают нормативные требования. На   камере расположено 2 люка (по нормам при площади до 6м²)
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

	2011
	Нет данных 
	ТК-14-СОШ
	отопление
	0,63
	80
	подземная,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа  14%
	Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 2 года проводились плановые.
Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное, трубопроводы в норме, запорная арматура обеспечивает герметичность удовлетворительно. Тепловые камеры находятся в состоянии не нарушают нормативные требования. 
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

	2012
	Нет данных 
	ТК-8-12
	отопление
	0,75
	110
	подземная,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа  14%
	Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 2 года проводились плановые.
Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное, трубопроводы в норме, запорная арматура обеспечивает герметичность удовлетворительно. Тепловые камеры находятся в состоянии не нарушают нормативные требования
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

	2012
	Нет данных 
	ТК-12-Здание
	отопление
	0,50
	186
	подземная,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа 14%
	Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 2 года проводились плановые.
Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное, трубопроводы в норме, запорная арматура обеспечивает герметичность удовлетворительно. Тепловые камеры находятся в состоянии не нарушают нормативные требования. 
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

	2014
	Нет данных 
	ТК-8-9
	отопление
	0,90
	140
	подземная,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа  14%
	Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 2 года проводились плановые.
Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное, трубопроводы в норме, запорная арматура обеспечивает герметичность удовлетворительно. Тепловые камеры находятся в состоянии не нарушают нормативные требования. 
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

	1998
	Нет данных 
	ТК-9-10
	отопление
	0,75
	75
	подземная,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа  14%
	Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 2 года проводились плановые.
Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное, трубопроводы в норме, запорная арматура обеспечивает герметичность удовлетворительно. Тепловые камеры находятся в состоянии не нарушают нормативные требования. 
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

	2014
	Нет данных 
	ТК-8-11
	отопление
	0,90
	70
	подземная,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа  14%
	Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 2 года проводились плановые работы.
Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное, трубопроводы в норме, запорная арматура обеспечивает герметичность удовлетворительно. Тепловые камеры находятся в состоянии не нарушают нормативные требования. 
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

	2014
	Нет данных 
	ТК-11-Здание
	отопление
	0,63
	64
	подземная,

безканальная 
	1.3

	Уровень износа  14%
	Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 2 года проводились плановые.
Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное, трубопроводы в норме, запорная арматура обеспечивает герметичность удовлетворительно. Тепловые камеры находятся в состоянии не нарушают нормативные требования
	Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.


	Результаты обследования: Котельная находится в удовлетворительном состоянии, по погодозависимым  параметрам. ХВП действующая, обеспечивает  потребность в подготовке сырой воды.
Износ модульной котельной – документальный/фактический -  20%
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